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Anlage 6 

 
Routenblätter der Hauptrouten 

  



Anlage

Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Hauptrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

Start der Route: Ortszentrum bzw. KVP Hühnerfeld

Maßnahmen an Knotenpunkten: 9

Priorität und Umsetzungsfrist: A (-B)

Ziel der Route: Neuweiler Sternplatz
Abschnitt Nord: Sulzbachtalstraße

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 8

Kosten (Grobschätzung): 164.900 €

Streckenlänge: 1.935 m

6

1

Hauptroute   HR 11 Nord 

Kreuzungsbereich 
mit Nebenroute 
NR 33 sichern

Ein- und Abbiegen
des Radverkehrs am
Anschluss sichern

Ein- und Abbiegen an
Bahnhofstraße sichern

wg. Netzlücke 30 km/h
für Radführung im Misch-
verkehr und Gehweg/Rad
 frei bergab einrichten

Schutzstreifen 
bergauf einrichten

Radfahrstreifen bergauf
markieren und Überhol-
fahrstreifen aufheben

Überbreite Richtungs-
fahrstreifen vor Einmün-
dung/LSA (Kombispur)
bergab und 30 km/h 

Überfahrten in Rot
flächig markieren

Einmündungsbereich
Fischbacher Weg für
Radführung anpassen

max. 30 km/h und 
Gehweg/Rad frei
beidseitig anordnen

Einbahnstraße für 
Radverkehr in Gegen-
richtung freigeben



Anlage

Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Hauptrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

Start der Route: Ortszentrum bzw. KVP Hühnerfeld
Abschnitt Süd: Sulzbachtalstraße

Maßnahmen an Knotenpunkten: 15

Priorität und Umsetzungsfrist: (A-) B

Ziel der Route: Neuweiler Sternplatz

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 14

Kosten (Grobschätzung): 391.050 €

Streckenlänge: 3.110 m

6

2

Hauptroute   HR 11 Süd 

Routen-/Zielwegweisung
ergänzend aufstellen

Linksabbiegen für Radverkehr
im Zuge der HR 11 ermöglichen

30 km/h für Radführung
auf der Fahrbahn und 
vorgezogene Aufstell-
fläche in LSA-Zufahrtennach Bedarf Längsparken 

einschränken und Schutz-
streifen Ri. Bahnhofstraße
markieren

Richtungstrennung der 
Radführung zwischen 
Auf der Schmelz und L 126

Direktanbindung zur
Auf der Schmelz und 
neue Verbindung über 
‚Blaufabrik‘ Richtung 
Neuweiler herstellen

Getrennter Einrichtungs-
Radverkehr entlang der 
L 126 nach/von Neuweiler

Radverbindungswege von 
und nach Stadtmitte 
ausbauen

Querungsstellen mit 
Beleuchtung ausbauen

wg. erhöhtem Schwerverkehr
Schutzstreifen Ri. Neuweiler
nach Bedarf markieren

Einbahnstraßenregelung
beibehalten

Einbahnstraße für
Radverkehr in Gegen-
richtung öffnen



Anlage

Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Hauptrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

6

3

Start der Route:

Start der Route:

Quierschieder Weg (HR 11 Nord)

Industriestraße (HR 11 Süd)

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

4

3

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B

B

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Sulzbachtalstraße (HR 21 Ost)

Schillerstraße / BBZ Neuweiler 

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

3

2

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

960.900 €

220.200 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

830 m

760 m

Hauptroute   HR 12

Hauptroute   HR 13
Querungsstelle mit 
Beleuchtung herstellen

T 30-Zone beibehalten bis
Zufahrt Aldi-Parkplatz

Fahrradstraße ab Zufahrt
Aldi-Parkplatz

Fahrradstraße 
oder Fahrradzone 
einrichten/prüfen

Neue Brückenverbindung
zwischen Am Bahndamm
und Mellinweg

Ein-/Abbiegen an Friedrich-/
Sulzbachtalstraße sichern

Östlichen Seitenraum aus-
bauen und Radfahrstreifen 
oder Radweg bergab anlegen

Waldweg als direkte Radan-
bindung zum BBZ ausbauen
und Beleuchtung herstellen

Überfahrt in Rot markieren
und in Richtung Ortseingang
gesicherte Radrückführung 
auf die Fahrbahn



Anlage

Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Hauptrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

6

4

Start der Route: Einmündung In den Rodhecken
(Anbindung Hirschbach)

Maßnahmen an Knotenpunkten: 5

Priorität und Umsetzungsfrist: B

Ziel der Route: Ortseingang Ri. Friedrichsthal
Abschnitt West: Auf der Schmelz

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 4

Kosten (Grobschätzung): 26.800 €

Streckenlänge: 1.555 m

Hauptroute   HR 21 West 

Radverkehrssicheres Queren 
und Abbiegen mit Mittelinsel 
und Beleuchtung 

Sichere Radquerung 
mit Mittelinsel und 
Beleuchtung 
(Anschluss HR 22)

Rotmarkierung an 
Überfahrten erneuern

Routen-/Zielwegweisung
ergänzend aufstellen

Routen-/Zielweg-
weisung ergänzend 
aufstellen

Routen-/Zielwegweisung
ergänzend aufstellen

Routen-/Zielwegweisung
ergänzend aufstellen



Anlage

Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Hauptrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

6

5

Start der Route: Einmündung In den Rodhecken
Abschnitt West: Auf der Schmelz

Maßnahmen an Knotenpunkten: 12

Priorität und Umsetzungsfrist: A (-B)

Ziel der Route: Ortseingang Ri. Friedrichsthal

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 11

Kosten (Grobschätzung): 348.100 €

Streckenlänge: 3.435 m

Hauptroute   HR 21 Ost 

Fahrbahnintegrierte Rad-
führung in LSA-Schaltung
integieren

Radführung im Misch-
verkehr und 30 km/h
anordnen

Senkrechtparken nach
Bedarf neu ordnen /
Längsparken anordnen

Markieren von 
Radsymbolen auf der 
Fahrbahn prüfen

30 km/h anordnen oder
Fahrbahn verbreitern und 
Schutzstreifen anlegen

Seitenraumradführung in
Ri. Schnappacher Weg 

Radführung im Kurven-
bereich durch Markierung 
verdeutlichen

Auffang-Radstreifen in 
den Zufahrten der KVP
markieren, ggf. Parken
einschränken

Zweirichtungs-Radführung
im Seitenraum und Ausbau
des vorh. Gehwegbereichs

Fahrbahn verbreitern und 
Radfahr-/Schutzstreifen in
Ri. Schnappach anlegen oder
Seitenraumradführung bis 
Ortseinfahrt ausbauen

Duale Radführung im 
Bereich der KVP auf 
der Fahrbahn und im
Seitenraum sowie 
30 km/h anordnen

Schutz- oder Radfahrstreifen
markieren, ggf. Längsparken 
aufheben, nach Bedarf 
Pflasterbereich asphaltierenÜberfahrten in Rot

flächig markieren

Radverkehrssichere Querung
im Einmündungsbereich mit 
Mittelinsel und Beleuchtung
herstellen



Anlage

Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Hauptrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

6

6

Start der Route: Sulzbachtalstraße (HR 21 West)

Maßnahmen an Knotenpunkten: 7

Priorität und Umsetzungsfrist: A - B

Ziel der Route: Bahnhofstraße (HR 11 Nord)

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 6

Kosten (Grobschätzung): 60.550 €

Streckenlänge: 895 m

Hauptroute   HR 22 

Routen-/Zielweg-
weisung ergänzend 
aufstellen

Routen-/Zielweg-
weisung ergänzend 
aufstellen

Rotmarkierung an Überfahr-
ten erneuern bzw. herstellen

im Vorbereich Bahnhof 
max. 30 km/h anordnen,
Radführung auf der Fahr-
bahn mit Radweiche und
vorgezogener Aufstellung

ggf. Vorbereich Bahnhof 
als Langsamfahrbereich/
Begegnungsfläche 
baulich gestalten
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Anlage 7 

 
Routenblätter der Nebenrouten 

  



Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Nebenrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

Anlage

Start der Route:

Start der Route:

Brefeld Am Kreuzgraben

Stadtgrenze Richtung Quierschied

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

3

4

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B - C

B - C

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Hühnerfeld KVP L 126 - L 258

Hühnerfeld KVP L 126 - L 258

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

2

4

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

154.800 €

142.650 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

905 m

1.470 m

7

1

Nebenroute   NR 31

Nebenroute   NR 32

Ortsfeste Beleuchtung 
verbessern/aufstellen

ganzjährige Befahrbar-
keit sicherstellen

Radgeeignete Querungs-
stelle einrichten

Zweirichtungsradweg und 
Querungsstelle ausbauen

Netzlücke schließen, 
Radführung entlang der
L 126 bergab ausbauen

Zweirichtungs-Radführung 
in Ri.Quierschied sichern

Radverbindung in Ri.
Quierschied ausbauen



Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Nebenrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

Anlage 7

2

Start der Route:

Start der Route:

Hühnerfeld KVP L 126 - L 258 

Altenwald Markt (Anschluss HR 21)

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

10

11

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B (-C)

B

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Stadtgrenze Richtung Bildstock

Grühlingstraße (Anschluss NR 33)

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

6

5

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

28.150 €

183.250 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

1.990 m

1.380 m

Nebenroute   NR 33

Nebenroute   NR 34

Radführung im Mischverkehr
und 30 km/h anordnen

Gehweg-Rad frei für
ungeübte/unsichere
Radfahrende anbieten

vorh. Fußgängerampel
zur RV-Sicherung umbauen

Einseitigen Schutzstreifen
bergauf einrichten

Einseitigen Schutzstreifen
bergauf und Radweiche
einrichten, 

nach Bedarf 
30 km/h anordnen, 
vor Ort prüfen

30 km/h anordnen,
nach Bedarf einseitigen
Schutzstreifen bergauf
einrichten

Radroutenführung über 
Anliegerweg Ri. Bildstock
beschildern/wegweisen

Radroutenführung über
Zuwegung des Halteppunkts
einrichten/ausbauen



Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Nebenrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

Anlage 7

3

Start der Route:

Start der Route:

Stadtmitte - Anschluss Mellinweg

Stadtmitte - Anschluss Mellinweg

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

4

5

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

(B-) C

C

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Altenwald - Eisenbahnschachtanlage

Hühnerfeld Knappenstraße

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

3

4

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

257.300 €

61.100 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

1.800 m

800 m

Nebenroute   NR 35

Nebenroute   NR 36

Ausbau einer neuen
Radverbindung zwischen
Mellinweg und Altenwald

Ausbau einer neuen
Radverbindung zwischen
Mellinweg und Hühnerfeld

Ganzjährige Befahrbarkeit
durch Beleuchtung sichern

Ganzjährige Befahrbarkeit
durch Beleuchtung sichern



Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Nebenrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

Anlage 7

4

Start der Route:

Start der Route:

Stadtmitte - Parkstraße 

Goldene-Au-Straße (Anschluss NR 37)

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

7

3

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B - C

xx

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Stadtmitte - Mellinweg

Einkaufszentrum Quierschieder Weg

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

5

2

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

99.250 €

31.350 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

2.370 m

315 m

Nebenroute   NR 37

Nebenroute   NR 38

30 km/h im Kreuzungs-
bereich prüfen/anordnen

Radführung an Ein-
mündung sichern, 
LSA-Bedarf prüfen

Einseitigen Schutzstreifen
bergauf einrichten, ggf.
30 km/h anordnen

Radführung im Kreuzungsbereich 
(versetzte Einmündungen) 
sichern, ggf. 30 km/h anordnen

Radziele am Anschluss 
der NR 41 wegweisen

Querungsstelle mit
Radführung auf der 
Fahrbahn gestalten



Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Nebenrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

Anlage

Start der Route:

Start der Route:

Goldene-Au-Straße (Anschluss NR 37)

Kellerstraße (Anschluss HR 21)

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

2

3

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B

A - B

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Korzilliusweg (Anschluss NR 42)

Bahnhofstraße (Anschluss HR 11)

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

1

2

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

49.500 €

28.700 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

355 m

395 m

7

5

Nebenroute   NR 41

Nebenroute   NR 43

Start der Route: In den Rodhecken (Anschluss HR 21)

Maßnahmen an Knotenpunkten: 5

Priorität und Umsetzungsfrist: C

Ziel der Route: Salmstraße (Anschluss HR 22)

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 3

Kosten (Grobschätzung): 32.000 €

Streckenlänge: 1.265 m

Nebenroute   NR 42

Radziele am Anschluss 
der NR 37 wegweisen

Radziele am Anschluss 
der NR 42 wegweisen

Radziele am Anschluss 
der HR 21 wegweisen

Brückenanschluss-
weg ausbauen 
und Beleuchtung 
verbessern

Radquerung am Anschluss
HR 21 ggf. baulich sichern

Bedarf 30 km/h
vor Ort prüfen

Ausbau des vorh. Weges
als alternative Radroute,
nach Bedarf beleuchten

Netzlücke in Ri. Stadtmitte 
schließen, beidseitige Rad-
führung mit Gehweg-Rad frei



Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Nebenrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

Anlage

6

Start der Route:

Start der Route:

Auf der Schmelz (Anschluss HR 11)

Schnappacher Weg (Anschluss HR 21)

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

5

3

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

C

(A-) B

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Sechs Eichen (Anschluss HR 21)

Zur Tannenburg (Anschluss HR 21)

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

4

2

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

169.500 €

17.450 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

945 m

1.700 m

Nebenroute   NR 44

Nebenroute   NR 45

7

Anlage 7

Bergab Piktogramm-
spur ggf. markieren

Ausbau einer alternativen
Radverbindung entlang
des Sulzbachs 

Anschlussstellen an
die HR 21 sichern

Radziele am Anschluss 
der HR 21 wegweisen

Alternative Direktführung
über die L 125 ermöglichen,
einseitige Schutzstreifen
bergauf anlegen

Alternative Direktführung
über die L 125 ermöglichen,
einseitige Schutzstreifen
bergauf anlegen

30 km/h im 
Annäherungsbereich 
der Mini-KVP anordnen

für ganzjährige Befahr-
barkeit beleuchten



Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Nebenrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

Anlage 7

7

Start der Route:

Start der Route:

Zur Tannenburg (Anschluss HR 21)

Schnappacher Weg (Anschluss HR 21)

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

3

2

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B - C

B

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Untere Hofwiesen (Anschluss HR 21)

Wohnbereich Untere Anlage

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

2

1

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

192.000 €

63.500 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

855 m

410 m

Nebenroute   NR 46

Nebenroute   NR 47

Ausbau einer alternativen
Radverbindung entlang
des Moorbachs 

für ganzjährige Befahr-
barkeit beleuchten

Radziele am Anschluss 
der HR 21 wegweisen

Radziele am Anschluss 
der HR 21 wegweisen

Vorh. Seitenraumweg
in Ri. Untere Anlage 
ausbauen und nach
Bedarf beleuchten

Querungsstelle zwischen
Ein- und Zweirichtungs-
radführung herstellen



Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Nebenrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

Anlage 7

8

Start der Route:

Start der Route:

Industriestraße (Anschluss HR 11)

Sulzbacher Weg (Anschluss HR 13)

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

5

6

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B

(B-) C

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Sternplatz (Anschluss HR 11)

Sternplatz (Anschluss HR 11)

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

2

5

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

6.500 €

11.100 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

570 m

1.285 m

Nebenroute   NR 51

Nebenroute   NR 52

Fahrbahnrückführung bergauf 
ggf. baulich sichern, 
Auffangradstreifen markieren

Einbahnstraße für Fahr-
rad im Gegenverkehr nicht 
öffnen, vor Ort prüfen

Einbahnstraße für Fahr-
rad im Gegenverkehr ggf. 
öffnen, vor Ort prüfen

Radziele am Anschluss 
der HR 11 wegweisen



Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Nebenrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

Anlage 7

9

Start der Route:

Start der Route:

Industriestraße (Anschluss HR 11)

GE Am Buchwald (Anschluss NR 53)

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

3

2

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B

C

Ziel der Route:

Ziel der Route:

GE Am Buchwald (Anschluss NR 54)

Autobahnzubringer (Anschluss HR 11)

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

2

2

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

12.000 €

200.000 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

750 m

1.110 m

Nebenroute   NR 53

Nebenroute   NR 54

Ausbau einer neuen Radverbindung 
als Lückenschluss in Ri. Stadtmitte

Radziele am Anschluss 
der NR 53 wegweisen

Netzlücke zw. beiden GE 
schließen, Radführung auf der 
Fahrbahn, 30 km/h anordnen

Radführung im Einmündungs-
bereich nach Bedarf sichern



Blatt

Stand:  10/21

Radverkehrskonzept (RVK) Stadt Sulzbach/Saar

Maßnahmenplan - Routenblatt Nebenrouten
Stadt Sulzbach/Saar
Bauverwaltung, Planung & Umwelt

Anlage 7

10

Start der Route:

Start der Route:

Sternplatz (Anschluss HR 11)

St. Ingberter Straße (Anschluss NR 55)

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

5

4

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

C

(B-) C

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Stadtgrenze Höhe Seniorenheim

L 250 Dudweiler Straße 

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

3

3

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

8.500 €

12.900 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

375 m

820 m

Nebenroute   NR 55

Nebenroute   NR 56

Lückenschluss einer inter-
kommunalen Radrouten-
verbindung Ri. St. IngbertLückenschluss einer inter-

kommunalen Radrouten-
verbindung Ri. Dudweiler
und Universität

Ausbau der vorh.
Wegeführung in
Ri. L 250

Querungsstelle im
Anschlussbereich
sicher gestalten

an Entscheidungspunkten 
Radziele wegweisen

30 km/h anordnen und 
Gehweg-Rad frei beschildern




